
 

 

 
 

 
 

Università degli Studi di Catania  ð SDS di Architettura di Siracusa  

 

Cantiere Didattico Sperimentale 2018  
Responsabile Scientifico Prof. Luigi Alini  

 

BRICK TILED VA ULT  

 



 

 

BRICK TILED V AULT  

 

Info:  
 

Prof. Arch. Luigi Alini  

 Università degli Studi di Catania  

S.D.S . di Architettura - Sede di Siracusa  

e-mail: lalini@unict.it  
 

 

  

Media Partners  

 

 

  

md 
material design 

mailto:lalini@unict.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BTV 
Cantie re-Didattico -Sperimentale   
Siracusa, marzo 2018 - luglio 20 18 

 
BTV - Brick Tiled Vault  è il prototipo di una volta a folio in laterizio (bóveda tabicad ) realizzata in 

autocostruzione dagli studenti della Struttura Didattica Speciale di Archit ettura del l'Università degli 

Studi di Cata nia . La tecnica costruttiva adottata ripropone il concetto di 'strutture coesive' messo a 

punto da Rafael Guastavino e da suo figlio a cavallo tra '800 e '900.  
 

Il primo folio di mattoni  è posto in opera senza l'ausilio di centine con malta a presa rapida su questo  

primo folio ( capas ) vengono allettati i successivi strati di laterizio, messi in opera co n malta 

cementizia . La texture generata  dello 'sfalsamento' dei giunti  incrementa  la pe rformance strutturale 

del sistema.  
 

Archi, volte e cupole in laterizio sono gli elementi costruttivi con cui gli allievi del Cantiere Didattico 

sperimenta no le potenzialit¨ dõuso innovativo di materiali e tecnologie della tradizione secondo un 

modello di formazione ônon convenzionaleõ.  
 

La prima fase del Labor atorio prevede  la realizzazione di un modello di volta ed uno di cupola in 

scala 1:4. A questa attività segue la realizzazione in scala 1:1 della bóveda tabicad . 

 

 

BTV - Brick Tiled Vault is the prot otype of a brick vault (bóveda tabicad) building in self -construction 

by the students of the Special Architectural Didactic Structure of the University of Catania.  The 

constructive technique adopted re -proposes the concept of 'cohesive structures' developed by 

Rafael Guastavino and his son at the turn of the 19th and 20th centuries.  
 

The first brick surfaces (capas) laid without the aid of ribs with quick -setting mortar on this first folio 

(capas) the successive layers of bricks are placed, laid wit h cement mortar. The generated texture 

of the 'offset' of the joints increases the structural performance of the system.  
 

Arches, vaults and brick domes are the constructive elements used by the students for  

experiment ing  the innovative use of traditional materials and technologies according to an 

'unconventional' model of formation.  
 

The first phase of the Laboratory foresees the realization of a vault and a dome model in 1: 4 scale. 

This activity is followed by the 1: 1 scale construction of the bóveda tabicad.  

 



 

APPUNTI DI CANTIERE 
IL PROGETTO 



 



 



 

 



 

APPUNTI DI CANTIERE 
Modello Bòvedas 1:4 



 



 



 



 



 



 


